
Inneneinrichtung
Luftduschen mittig

 Frage: in meinem Auto zieht es. Ursache sind die beiden Luftausströmer in der
Mitte des Armaturenbrettes, durch die immer ein laues Lüftchen austritt. Auch wenn
der Schieberegler in der Holzleiste darunter ganz zur Seite gestellt ist zieht es. 

  Nach dem Ausbau des Handschuhfachkastens kommt man ja so leidlich an den
Hebel an, der den Schieber mit der Luftklappe verbindet, aber auch dort findet sich
kein Fehler.  

 Meines Wissens kommt aus den beiden Düsen nur Frischluft, so dass die Luftmenge
unabhängig von der Stellung des Gebläseschalters ist. 

 Wer als Ideen hat, die zur Beseitigung des Problems führen, rettet mich vielleicht
vor dem Abfrieren meiner rechten Hand im Winter. 

 Antwort1: beiunserem 82er 200D (noch mit runden Scheinwerfern) ist der
Luftstrom sehr wohl vom Gebläse abhängig, vielleicht hat sich das ja mal geändert.
Für Dein Problem kann ich mir leider keine andere Lösung vorstellen, als die Klappe
freizulegen. 

 Antwort2:Die Betätigung der Klappe kann eingestellt werden.Dazu muß man die
Konsole mit den Kipp-Schaltern (Fondbeleuchtung,ESSD,Fanfare,Heizbare
Heckscheibe) ausbauen,dann kann man hineinfassen und dort ein Plastikteil
ertasten,daß man einfach nur verdrehen muß um das Spiel zwischen Klappe und
Betätigungshebel einzustellen. 

 Antwort3:... es geht auch, wenn man das komische Hartpapierteil aus dem
Handschuhkasten ausbaut. Der Drahtbügel, der in den Lüftungshebel ragt, läßt sich
nach oben rausdrücken, dann einfach ein paar mal drehen (wie rum weiß ich nicht
mehr, einfach ausprobieren) und wieder aufstecken 
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